
Bolzenanker FAZ II (Standard-Version)
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Artikelbezeichnung gvz A4 C ETA ICC [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

FAZ II 6/10 542621 542623 — ■ — — 6 60 65 40 10 — — M 6 x 25 50
FAZ II 6/20 542622 542624 — ■ — — 6 70 75 40 20 — — M 6 x 35 50
FAZ II 8/10 94871 501396 — ■ ▲ C1 8 65 75 45 10    35 2) 20 M 8 x 38 50
FAZ II 8/10 — — 501428 ■ ▲ C1 8 65 75 45 10    35 2) 20 M 8 x 38 10
FAZ II 8/30 94877 501399 — ■ ▲ C1 8 85 95 45 30    35 2) 40 M 8 x 58 50
FAZ II 8/30 — — 501429 ■ ▲ C1 8 85 95 45 30    35 2) 40 M 8 x 58 10
FAZ II 8/50 94878 501401 — ■ ▲ C1 8 105 115 45 50    35 2) 60 M 8 x 78 50
FAZ II 8/100 94879 — — ■ ▲ C1 8 155 165 45 100    35 2) 110 M 8 x 128 25
FAZ II 8/160 503251 — — ■ ▲ C1 8 215 225 45 160    35 2) 170 M 8 x 100 20
FAZ II 10/10 94981 501403 — ■ ▲ C1/C2 10 85 95 60 10 40 30 M 10 x 53 50
FAZ II 10/10 — — 501430 ■ ▲ C1 10 85 95 60 10 40 30 M 10 x 53 10
FAZ II 10/20 94982 — — ■ ▲ C1/C2 10 95 105 60 20 40 40 M 10 x 63 25
FAZ II 10/20 — 501406 — ■ ▲ C1/C2 10 95 105 60 20 40 40 M 10 x 63 50
FAZ II 10/30 94983 — — ■ ▲ C1/C2 10 105 115 60 30 40 50 M 10 x 73 25
FAZ II 10/30 — 501407 — ■ ▲ C1/C2 10 105 115 60 30 40 50 M 10 x 73 50
FAZ II 10/30 — — 503185 ■ ▲ C1 10 105 115 60 30 40 50 M 10 x 73 10
FAZ II 10/50 94984 501409 — ■ ▲ C1/C2 10 125 135 60 50 40 70 M 10 x 93 20
FAZ II 10/70 — 501410 — ■ ▲ C1/C2 10 145 155 60 70 40 90 M 10 x 113 20
FAZ II 10/80 94985 — — ■ ▲ C1/C2 10 155 165 60 80 40 100 M 10 x 123 20
FAZ II 10/100 94986 501411 — ■ ▲ C1/C2 10 175 185 60 100 40 120 M 10 x 143 20
FAZ II 10/160 503252 501412 — ■ ▲ – 10 235 245 60 160 40 180 M 10 x 193 20
FAZ II 12/10 95419 501413 — ■ ▲ C1/C2 12 100 110 70 10 50 30 M 12 x 61 20
FAZ II 12/10 — — 503186 ■ ▲ C1 12 100 110 70 10 50 30 M 12 x 61 10
FAZ II 12/20 95420 501415 — ■ ▲ C1/C2 12 110 120 70 20 50 40 M 12 x 71 20
FAZ II 12/30 95421 501416 — ■ ▲ C1/C2 12 120 130 70 30 50 50 M 12 x 81 20
FAZ II 12/30 — — 501431 ■ ▲ C1 12 120 130 70 30 50 50 M 12 x 81 10
FAZ II 12/50 95446 501419 — ■ ▲ C1/C2 12 140 150 70 50 50 70 M 12 x 101 20
FAZ II 12/60 — 501420 — ■ ▲ C1/C2 12 150 160 70 60 50 80 M 12 x 111 20
FAZ II 12/80 95454 — — ■ ▲ C1/C2 12 170 180 70 80 50 100 M 12 x 131 20
FAZ II 12/100 95470 501421 — ■ ▲ C1/C2 12 190 200 70 100 50 120 M 12 x 151 20
FAZ II 12/160 503253 — — ■ ▲ — 12 250 260 70 160 50 180 M 12 x 186 10

1) Nur bei maximaler Verankerungstiefe
2) Mit minimaler Verankerungstiefe nur für statisch unbestimmte Systeme
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Bolzenanker FAZ II (Standard-Version) / Bolzenanker FAZ II H (Version mit Hutmutter)
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FAZ II 12/160 — 503180 — ■ ▲ — 12 250 260 70 160 50 180 M 12 x 186 20
FAZ II 12/200 95605 — — ■ ▲ — 12 290 300 70 200 50 220 M 12 x 186 10
FAZ II 16/5 522124 — — ■ ▲ C1/C2 16 115 128 85 5 65 25 M 16 x 64 10
FAZ II 16/5 — 522125 — ■ ▲ C1/C2 16 115 128 85 5 65 25 M 16 x 64 20
FAZ II 16/25 — 501423 — ■ ▲ C1/C2 16 135 148 85 25 65 45 M 16 x 84 10
FAZ II 16/25 95836 — 501432 ■ ▲ C1 16 135 148 85 25 65 45 M 16 x 84 10
FAZ II 16/50 95864 — 503187 ■ ▲ C1 16 160 173 85 50 65 70 M 16 x 109 10
FAZ II 16/50 — 501424 — ■ ▲ C1/C2 16 160 173 85 50 65 70 M 16 x 109 20
FAZ II 16/60 — 532570 — ■ ▲ C1/C2 16 170 183 85 60 65 80 M 16 x 119 20
FAZ II 16/100 95865 501425 — ■ ▲ C1/C2 16 210 223 85 100 65 120 M 16 x 159 10
FAZ II 16/160 503254 — — ■ ▲ C1/C2 16 270 283 85 160 65 180 M 16 x 189 10
FAZ II 16/200 95967 — — ■ ▲ — 16 310 323 85 200 65 220 M 16 x 189 10
FAZ II 16/250 95968 — — ■ ▲ — 16 360 373 85 250 65 270 M 16 x 100 10
FAZ II 16/300 96188 — — ■ ▲ — 16 410 423 85 300 65 320 M 16 x 100 10
FAZ II 20/30 46632 — — ■ ▲ C1/C2 20 155 172 100 30 — — M 20 x 54 5
FAZ II 20/30 — 501426 — ■ ▲ C1/C2 20 155 172 100 30 — — M 20 x 54 4
FAZ II 20/60 46633 — — ■ ▲ C1/C2 20 185 202 100 60 — — M 20 x 84 5
FAZ II 20/60 — 503183 — ■ ▲ C1/C2 20 185 202 100 60 — — M 20 x 84 4
FAZ II 20/160 503255 — — ■ ▲ C1/C2 20 285 302 100 160 — — M 20 x 100 5
FAZ II 24/30 46635 — — ■ ▲ C1 24 185 205 125 30 — — M 24 x 58 5
FAZ II 24/30 — 501427 — ■ ▲ C1 24 185 205 125 30 — — M 24 x 58 4
FAZ II 24/60 46636 — — ■ ▲ C1 24 215 235 125 60 — — M 24 x 88 5
FAZ II 24/60 — 503184 — ■ ▲ C1/C2 24 215 235 125 60 — — M 24 x 88 4
FAZ II 10/10 H 2) 543392 543396 — ■ — C1/C2 10 87 95 60 10 40 30 M 10 x 53 20
FAZ II 10/20 H 2) 543393 543397 — ■ — C1/C2 10 97 105 60 20 40 40 M 10 x 63 20
FAZ II 12/10 H 2) 543394 543398 — ■ — C1/C2 12 99 109 70 10 50 30 M 12 x 61 20
FAZ II 12/20 H 2) 543395 543399 — ■ — C1/C2 12 109 119 70 20 50 40 M 12 x 71 20

1) Nur bei maximaler Verankerungstiefe 
2) Verfügbar ab Frühjahr 2018
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